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Plixus V-SEL 

Panneau de commande de sélection de vidéo 

Plixus 

 

 

 

Description 

Le panneau de commande de sélection de vidéo 

Plixus permet de basculer facilement entre les 

différents flux vidéo. Le V-SEL est un accessoire 

qui se branche sur le boîtier de sortie vidéo Plixus 

par l’intermédiaire d’un connecteur micro-USB. 

Un mécanisme simple et direct doté de boutons 

matériels facilite le basculement entre jusqu’à 

5 flux vidéo différents. Un voyant DEL indique le 

flux sélectionné actif. 

 

Caractéristiques et avantages 

‒ Installation plug and play 

‒ Design élégant 

‒ Encombrement minime 

‒ Boutons tactiles 

‒ 5 canaux vidéo 

Spécifications 

Caractéristiques mécaniques 
Matériau Acier 

Couleur TIGER Carbon 01 

Dimensions (mm) 

Dimensions avec 

emballage (mm) 

115 (l) × 50 (H) × 90 (P) 

À déterminer 

Poids (g) 

Poids avec emballage (g) 

160 
À déterminer 

Caractéristiques électriques 
Tension 48 V cc 

Consommation À déterminer 

Consommation de 

puissance 

À déterminer 

Connecteur Micro-USB 
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