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Plixus PS
Bloc d’alimentation Plixus

Description

Le Plixus PS est un bloc d’alimentation de 48 VCC/1 000 W 
à montage sur rack de 19 pouces et haut de 1U. Le panneau 
avant est doté d’un commutateur secteur à bascule avec 
voyant intégré et d’un voyant 48 V. L’appareil est fourni avec 
six connecteurs Phoenix.

Caractéristiques

 » Commutateur à bascule marche/arrêt avec voyant intégré
 » DEL 48 V
 »  Sortie TTL de qualité de l’alimentation fournie sur 

un connecteur Sub-D9
 »  Fusibles secteur

Connectivité

Le cordon secteur 230 V est relié au Plixus 1U au 
moyen d’un connecteur EN60320 c13 au dos du bloc 
d’alimentation.
Six connecteurs Phoenix détachables à 3 broches sont 
fournis à l’arrière du Plixus PS/1U pour dériver le 48 V.
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Certification

Région Certification

Europe CE

Spécifications

Caractéristiques mécaniques

Matériau Acier

Étui Module rack 1U 19

Couleur RAL 9011

Dimensions (mm) 260 (l) × 45 (H) × 485 (P)

Dimensions avec emballage 
(mm)

295 (l) × 100 (h) × 495 (p)

Poids 4 590 g

Poids avec emballage 5 180 g 

Caractéristiques électriques

Entrée secteur 100-240 VCA 60/50 Hz

Connecteur secteur EN60360 c13

Courant de démarrage 25 A/ 115 VCA
40 A/ 230 VCA

Fusibles secteur T14 A/ 125 VCA
T6,3 A/ 230 VCA

Tension de sortie 48 V cc

Connecteur de sortie Bloc terminal Phoenix déta-
chable à 3 broches

Sortie Power Good TTL Collecteur ouvert, bas en 
marche, max 10 mA

Protection Court-circuit
Surcharge
Température
Surtension

Refroidissement Forcé

Technologie Alimentation électrique en 
mode commuté

Datasheet 71.98.2930 - Plixus PS FR.indd   2 5/3/2019   1:15:37 PM


