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Plixus NEXT 

Nouveau module d’extension de réseau 

Plixus 

 

 

 

 

 

Description 

Le Plixus NEXT est une version mise à jour du 
module d’extension de réseau Plixus d’origine. Il 
offre davantage de flexibilité au niveau des ports 
d’alimentation, ainsi que des options de 
diagnostic, tout en prenant moins de place et en 
consommant moins d’énergie. 

Comme le module d’extension de réseau Plixus 
d’origine, le Plixus NEXT permet d’agrandir 
l’architecture de conférence Plixus® pour 
accueillir un plus grand nombre de postes sur le 
réseau. Il établit également un certain niveau de 
redondance : 2 boucles peuvent être créées avec 
un seul module d’extension. En outre, les 
dispositifs Plixus NEXT peuvent être raccordés en 
série pour obtenir de très grandes installations 
composées de dispositifs reliés entre eux. 

Une nouveauté apportée par le Plixus NEXT est le 

commutateur DIP qui sert à contrôler avec 
précision l’alimentation des ports. Avec un 
maximum de 16 combinaisons, il est possible de 
configurer divers ports de manière flexible. Voir le 

tableau du commutateur DIP à la page suivante. 

Enfin, le Plixus NEXT présente un nouveau design 
épuré. Il est 40 % plus léger, 30 % plus petit et 
consomme 50 % d’énergie en moins. 
 

Connectivité 

‒ Deux ports amont vers l’unité centrale. 

‒ Quatre ports aval alimentés vers le réseau. 

‒ Le module d’extension de réseau prend en 
charge le câblage en boucle redondant. 

‒ Le module d’extension de réseau est 
alimenté par le connecteur WAGO sur 
l’unité. 

‒ Commutateur DIP avec jusqu’à 
16 combinaisons pour l’alimentation 
flexible des ports 

 

Certifications 

Région Certification 
Europe CE 
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Spécifications 

Caractéristiques mécaniques 
Matériau Acier 

Couleur TIGER Carbon 01 

Dimensions (mm) 
Dimensions avec 
emballage (mm) 

135 (l) × 145 (H) × 25 (P) 
À déterminer 

Poids (g) 
Poids avec emballage (g) 

400 
À déterminer 

Connecteur d’alimentation réseau 
Tension 48 V cc 

Consommation Max 8 A 

Dissipation de puissance 7 W 

Ports réseau de conférence (amont) 

Vitesse de la liaison 1 000 Mb/s 

Ports réseau de conférence (aval) 

Alimentation par câble 48 V cc 

Courant continu en 
alimentation par câble 

2 A par port 
1 A par paire de câbles 

Vitesse de la liaison 1 000 Mb/s 

 
 

 
 
Toutes les informations présentées ici sont la 

propriété de Televic Conference, 2017. 
Version 0.5, mai 2017 

— 
Leo Bekaertlaan 1 · 8870 Izegem · Belgique 
Tél. : +32 51 30 30 45 
Fax : +32 51 31 06 70 
E-mail : conference@televic.com 
Site web : http://www.televic-conference.com 
Televic se réserve le droit de modifier sans préavis 
le présent document.

Tableau du commutateur DIP 
 

Réglage du 
commutateur DIP 

Ports alimentés 
au démarrage 

Retard au 
démarrage du 
premier port (s) 

Intervalle 
du port (s) 

Remarque 

1 1 1 1 Tous les ports 0 0 Réglage standard 

0 0 0 0 Aucun S.O. S.O. 

Aucune alimentation, 
seulement des données. Les 
commutateurs activés après le 
démarrage n’alimenteront que 

les ports correspondants. 
1 0 0 0 Port 1 0 S.O. 1 port alimenté 
0 1 0 0 Ports 1+2 0 0,5 2 ports alimentés 
1 1 0 0 Ports 1+2+3 0 0,5 3 ports alimentés 
0 0 1 0 Tous les ports 0 0,5 retard de 0 à 1,5 
1 0 1 0 Tous les ports 2 0,5 retard de 2 à 3,5 
0 1 1 0 Tous les ports 4 0,5 retard de 4 à 5,5 
1 1 1 0 Tous les ports 6 0,5 retard de 6 à 7,5 
0 0 0 1 Tous les ports 8 0,5 retard de 8 à 9,5 
1 0 0 1 Tous les ports 10 0,5 retard de 10 à 11,5 
0 1 0 1 Tous les ports 12 0,5 retard de 12 à 13,5 
1 1 0 1 Tous les ports 14 0,5 retard de 14 à 15,5 
0 0 1 1 Tous les ports 16 0,5 retard de 16 à 17,5 
1 0 1 1 Tous les ports 18 0,5 retard de 18 à 19,5 
0 1 1 1 Aucun S.O. 0 Contrôle à distance* 

 
*Prévu pour la prochaine version 
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