
Faites confiance au système HDL200 pour offrir les meilleures performances audio 

pour vos petites salles de réunion. Assis, debout, ou en marchant - sans restrictions, vos 

équipes peuvent travailler de la manière qui leur convient le mieux, et qui convient le 

mieux à leurs tâches, tout en se faisant entendre par les participants distants. Il s'installe 

en moins d'une heure, avec plusieurs configurations possibles, pour une esthétique 

propre et épurée. Sa connectivité plug-and-play et son auto-calibrage simplifient 

l'installation.

Des milliers de microphones virtuels

Au coeur du système d'audioconférence HDL200 se trouve la technologie 

révolutionnaire Microphone Mist™. Elle surpasse les technologies traditionnelles 

d'audioconférence, en remplissant un espace de milliers de microphones virtuels 

pour offrir une véritable prise en charge complète de la salle. Pour la première fois, les 

participants de la réunion peuvent être entendus peu importe où il se déplacent dans 

la salle, ou dans quelle direction ils se dirigent. 

Une solution simple

Le système HDL200 a été conçu pour la simplicité. Vous pouvez l'installer vous-même 

en moins d'une heure. La connectivité plug-and-play à pratIquement toutes les plates-

formes UC&C signifie qu'il n'y a aucun pilote à installer. Il s'autocalibre également, 

de sorte qu'aucun technicien n'est nécessaire pour la mise en service. Le système 

HDL200 peut être installé de manières différentes, tel que sur un mur (au-dessus ou 

en-dessous d'un écran), ou même sur un socle mobile.

Conçu pour les petits espaces d'aujourd'hui et de demain

Le système HDL200 inclut aussi un écran intégré full-color. Parfaitement apprêté pour 

les petites salles, il affiche des informations pertinentes telles que l'heure, le statut 

de l'appel, le volume, micro coupé ou non, etc., pour pouvoir suivre les réunions. 

Avec le lancement du Nureva API, l'affichage pourra se perfectionner via de futures 

intégrations avec d'autres produits, telles que le contrôle de salle, et le système de 

réservation de salles.

Contrôler aisément et déployer plusieurs systèmes à travers 
l'entreprise

Que vous installiez un seul système HDL200 ou une centaine, tous les HDL200 sont 

accompagnés de la Nureva Console. Une plateforme cloud qui facilite la gestion des 

systèmes situés à divers endroits à partir d'un seul tableau de bord. Une fois inscrits, 

les clients reçoivent également une année de garantie supplémentaire, allant de 2 à 3 

ans, sans frais supplémentaires.

Système d'audioconférence
Nureva™ HDL200 
Idéal pour les petits espaces

Système Nureva HDL200FICHE TECHNIQUE

Conçu pour les petits espaces 
Jusqu'à 5.5 x 5.5 m

4,096 microphones virtuels 
Ils remplissent l'espace, offrant une portée 
complète dans toute la pièce

Capacités de traitement système avancées 
Le système traite simultanément les 4,096 
microphones, sans latence due au balayage ou 
au recentrage des sons

Compatible avec les plates-formes UC&C 
Zoom, Microsoft® Teams, Skype® for Business, 
GoToMeeting®, Cisco WebEx™, StarLeaf, etc.

Auto-calibration 
S'adapte en permanence aux nouvelles 
configurations et dynamiques de la pièce

Plug and play 
Reconnu comme un périphérique USB standard. 
Aucune pilote n'est nécessaire

Audio avancé 
Full duplex, annulation de l'écho acoustique, 
contrôle automatique du gain

Installation flexible 
Au-dessus ou en-dessous d'un écran, sur un mur 
(support de fixation inclu) ou sur un socle mobile 
(support de fixation optionnel)

Nureva Console 
Contrôle les produits n'importe où. Mise à 
jour automatique des logiciels. Une année de 
garantie additionnelle en s'enregistrant.

Ecran intégré 
Ecran full-color pour voir le statut des appels et 
des intégrations de produits tiers additionnels 
optionnels
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GÉNÉRAL
Système processeurs puissant (15.000 MIPS) 
Auto-calibration continue  
Annulation d'écho acoustique 
Contrôle automatique de gain (AGC) basé sur la position 
Plug and play, aucun logiciel ni pilote requis 
Ecran full-color intégré 
Compatible avec les principales plates-formes UC&C

MICROPHONES

Nombre 10

Type MEMS digital

Réponse en fréquence 100Hz – 5 kHz

Distorsion harmonique totale (THD) >0.25% (typique)

Transmission Full duplex

HAUT PARLEURS

Nombre 20W x2

Type 3.25 po mid-woofer

Sortie acoustique (compatible matériel) 91 dB-SPL @ 1 m

Distorsion harmonique totale (THD) 0.15% @ 1000Hz à 1 watt

Réponse en fréquence 125-20,000Hz

Classe d'amplificateur D

CONNEXIONS

Interface à l'ordinateur USB type B 2.0 x1

Puissance/Batterie Jack d'entrée pour 
l'alimentation

FONCTIONNEMENT

Dimensions de la pièce Jusqu'à 5,5 x 5,5 m

Systèmes d'exploitation Windows® 10, Windows 8,  
Windows 10, Mac® OS X® 
Mojave et Catalina

Configuration du système Plug and play

NUMÉROS DE PIÈCE 
Système de conférence audio HDL200-B, HDL200, barre noire 
Système de conférence audio HDL200-W, HDL200, barre blanche

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Support caméra CM-HDL200, HDL200 
Accessoire de fixation moniteur DM-HDL200, HDL200

LE SYSTÈME INCLUT
Microphone et barre de haut-parleur intégrés 
Support de montage mural 
Alimentation électrique par un câble d'alimentation noir spécifique au pays 
de 6' (2 m) 
Câble USB type A-B de 15' (4,5m) certifié VW-1, noir 
Télécommande infrarouge 
Support arrière pour soutenir les câbles 
Piles AAA x2  
Kit de documentation

POWER

Puissance nominale Commutation universelle  
100-240V AC, 50-60Hz

Consommation en veille <25W

ENVIRONNEMENT

Température du 
système

0° C à 40° C température de fonctionnement 
-20° C to 70° C température de stockage 
Humidité 5–90% (sans condensation)

POIDS

Microphone et barre de haut-parleur intégrés 4,5kg

Expédition 7,5 kg

DIMENSIONS

Microphone et barre de haut-parleur intégrés Largeur : 117.9 cm
Hauteur : 12.2 cm
Profondeur : 8.6 cm

Expédition Largeur : 164.4 cm
Hauteur : 27.0 cm
Profondeur : 4.1 cm

CERTIFICATIONS

Compatibilité électromagnétique FCC Part 15, Class A ICES-003, Class 
A, CISPR 32 (EN55032), Class A CISPR 
24 (EN55024), CISPR 35 (EN55035)

Sécurité UL 62368, CAN/CSA-C22.2 NO. 
62368, IEC/EN62368, AS/NZS 62368

Environnement RoHS, WEEE, REACH

GARANTIE
2 ans limités (3 ans en s'enregistrant) - Microphone et barre de haut-parleur 
intégrés 
30 jours - Accessoires et câbles

Pour plus d'information

	 Nureva Inc.
	 Tel. 403.699.9781
	 sales@nureva.com
	 enquiries@nureva.com

Système Nureva HDL200FICHE TECHNIQUE



120° 

VC-B11U 
Caméra de conférence 4K USB 

La Lumens® VC-B11U produit des vidéos d'une netteté exceptionnelle avec une qualité d'image 4K Ultra HD. 
La fonction de cadrage automatique de la VC-B11U permet de cadrer automatiquement tous les participants pour un 
rendu parfait. Elle dispose également d’un champ de vision grand angle de 120° offrant une excellente 
expérience de collaboration visuelle. Grâce à ses deux microphones omnidirectionnels intégrés, elle peut capturer les 
voix avec une clarté exceptionnelle. Elle convient pour les visioconférences avec 3 à 10 participants dans des salles de 
petite à moyenne taille. 

Caractéristiques principales 
• Le capteur 4K, l'objectif fixe et la large plage dynamique produisent des images

d’une grande netteté

• Permet de capter les voix jusqu'à 5 mètres

• Cadrage automatique permettant d’inclure tous les participants dans une image

• La caméra se contrôle aisément via une mini-télécommande ou un logiciel

• Garantie de 5 ans*

Détails des principales caractéristiques 

Une vidéo d'une 
netteté exceptionnelle 

Le capteur professionnel 4K et la 
technologie de large plage dynamique 
avancée de la VC-B11U produisent 
des vidéos d’une netteté 
exceptionnelle. Elle permet ainsi à 
tous les participants d'être vus 
clairement et parfaitement. 

Microphones intégrés 

La VC-B11U est équipée d'un double 
microphone extrêmement sensible 
capable de capter efficacement la 
voix humaine jusqu'à 5 mètres, 
permettant à tous les participants 
d'être entendus clairement. 

Cadrage automatique 
ingénieux 
Le cadrage automatique 
ingénieux et précis permet de détecter 
tous les participants en grand angle. 
Ceux-ci sont ainsi parfaitement cadrés 
à l'écran.

Contrôle facile de la 
caméra 

La télécommande compacte permet 
de contrôler facilement les fonctions 
de cadrage automatique, de 
préréglage et d'ePTZ. 
La qualité de l’image peut être 
personnalisée grâce au logiciel exclusif 
Lumens.  



Capteur 1/2.8" 8.57MP CMOS 

Format vidéo 

3840 x 2160 30 / 25 im./s 

1920 x 1080 30 / 25 im./s 

1280 x 720 30 / 25 im./s 

640 x 360 30 / 25 im./s 

Interface de sortie vidéo 

USB 3.0 Type C 

(Compatible avec les interfaces 
USB 2.0) 

Zoom pixel 1080p : 2x/ 720p : 3x 

Zoom numérique 4x (MAX.) 

Angle de vue horizontal 110˚ 

Angle de vue vertical 74˚ 

Angle de vue diagonal 120˚ 

PTZ ePTZ 

Cadrage Automatique Oui (1080p et moins) 

Distance maximale pour le 
cadrage automatique 5 mètres 

Ouverture F 2,2 

Distance Focale f=2,1mm 

Vitesse d’obturation 1/30 ~ 1/10,000 sec 

Distance minimale de mise 
au point 

500mm 

Rapport signal sur bruit de la 
vidéo 

> 50dB

Illumination Minimale 10 lux 

Contrôle du gain Automatique / Manuel 

Balance des blancs Automatique / Manuelle / En un 
clic 

Contrôle de la luminosité Oui 

Contrôle de l'exposition Automatique / Manuel / Priorité 
à l’ouverture 

Plage dynamique étendue Oui 

Réduction du bruit 2D Oui 

Réduction du bruit 3D Oui 

Inversion des images Miroir / Inversion 

Positions prédéfinies 64 

Interface de contrôle USB 

Protocole de contrôle UVC / UAC 

Format de compression de la 
vidéo MJPEG 

Microphone intégré 2 microphones 
omnidirectionnels 

Portée du microphone 5 mètres 

Récepteur IR Oui 

Télécommande IR Oui 

Consommation d’énergie < 4,5W (5V @0,9A) 

Support Clip de fixation universel 
compatible avec les trépieds 

Poids 0,5kg (1,1 livre) 

Dimensions 

Sans clip de fixation : 1,2" x 

8,3" x 1,4" 
(30 x 210 x 35 mm) 

Avec le clip de fixation : 1,9" x 

8,3" x 2,9" 
(47,4 x 210 x 73,6 mm ) 

Applications 

Formation à distance  Télétravail Visioconférence 

Spécifications du produit 

Logiciel compatible Connexions E/S 

USB3.0 
Type C 

Lumens Integration, Inc. 
4116 Clipper Court 
Fremont, CA, 94538 
Téléphone : +1-888-542-3235 
Fax : +1-510-252-1389 

Lumens Europe 
De Nayerstraat 17 9470 
Denderleeuw Belgique  
Téléphone +32-473-58-38-95 
Fax : +32-2-452-76-00 

www.MyLumens.com 

*Les politiques de garantie étant susceptibles de varier en fonction de la région de vente, veuillez contacter votre distributeur local.Fév, 2022 

http://www.mylumens.com/
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Caméra VC-R30 
IP PTZ Full HD

Une caméra PTZ 1080 50/60P avec zoom 12x, ports HDMI, 3G-SDI, USB et diffusion sur réseau IP. 

La caméra IP PTZ Full HD Lumens VC-R30 est équipée d'un capteur d'image Sony 1/2,8 pouce. Elle offre une 
résolution maximale de 1080p 60 im./s. La caméra est dotée d'une robotique fluide, silencieuse et précise, même à 
grande vitesse. La VC-R30 offre des sorties vidéo simultanées USB 3.0, HDMI, 3G-SDI et Ethernet pour une connexion 
plus flexible. La caméra, disponible en noir ou en blanc, peut être installée à l'endroit ou à l'envers afin de s'adapter au 
mieux à votre studio, votre théâtre, votre salle de classe, votre salle d'audience ou votre lieu de culte. 

Caractéristiques principales 

• Qualité vidéo 1080p à 50 et 60 images par seconde

• Zoom 12x / champ de vision horizontal de 72,5°

• Sortie de flux simultanée HDMI, 3G-SDI, USB et IP

• Reproduction exceptionnelle des couleurs

• Garantie de 5 ans

Vidéo de qualité studio 

Grâce à son capteur d'image professionnel de 1/2,8 pouce, la VC-R30 offre un excellent rendu 
quelles que soient les conditions d'éclairage. L'objectif précis, la balance des blancs intelligente et le 
mode d'exposition automatique contribuent à produire des images parfaitement nettes. La caméra 
gère parfaitement la reproduction des tons de peau, les contrastes élevés et les conditions 
d'éclairage faibles et mixtes 

 Idéale pour les visioconférences 

Son large champ de vision horizontal de 72.5° et son port USB plug-and-play font de la caméra une 
excellente option pour les visioconférences. Son objectif zoom polyvalent permet de filmer tous les 
participants dans une salle de conférence de taille moyenne. La VC-R30 se connecte à l’ordinateur 
hôte par connexion USB et est compatible avec les applications de visioconférence les plus 
courantes telles que Teams, WebEx, Skype et Zoom. 

PTZ à mouvement fluide

Le zoom optique 12x offre une flexibilité fantastique qui permet de positionner la caméra n'importe 
où, du fond d'un auditorium à une salle de formation interactive. Il permet de garder une image 
stable lorsque la caméra se déplace à chaque fois que l’opérateur a besoin d’effectuer un 
mouvement panoramique à travers une scène, un gros plan sur le présentateur ou encore une prise 
de vue grand angle. Le système de mise au point automatique de Lumens permet d’obtenir des 
images nettes même lorsque la caméra se déplace ou que l’angle de zoom change. 

Diffusion en direct et réunions virtuelles

La sortie vidéo s'effectue simultanément via USB 3.0, HDMI, 3G-SDI et Ethernet, offrant ainsi aux 
utilisateurs de nombreuses options en matière de flux opérationnels. La caméra peut être contrôlée 
et surveillée localement ou à distance sur un réseau IP. Elle est parfaitement adaptée à 
l’organisation d’une conférence en présentiel et en virtuel, permettant ainsi de résoudre les 
problèmes liés au manque de place et d’interagir avec un public à la fois local et distant. Elle est 
compatible avec la plupart des applications de production vidéo, de visioconférence et de diffusion 
en direct, notamment Zoom, Skype, WebEx, Teams, Google Meet, Wowza, YouTube, OBS et 
Wirecast. 



Applications 
Éducation Séminaire Conférence Salle d'audience

La caméra est parfaitement 
adaptée à l’enregistrement et la 
diffusion de conférences et de 
présentations ou pour interagir 
avec des étudiants à distance. 

Spécifications du produit 

Organisez une conférence en 

direct et diffusez-la en même 

temps sur les réseaux sociaux 

et les plateformes de 

visioconférence. 

La caméra représente un outil 
idéal pour organiser des 
audiences de tribunal virtuelles 
par visioconférence 

ou connexion IP sécurisée. 

I/O Connections 

Lumens Integration, Inc. 
4116 Clipper Court 
Fremont, CA, 94538 
Phone: +1-866-600-0988 
Fax: +1-510-252-1389 

Lumens Europe 
De Nayerstraat 17 9470 
Denderleeuw Belgium 
Phone : +32-473-58-38-95 
Fax : +32-2-452-76-00 

www.MyLumens.com 

Jan, 2022 

*The warranty policy may be different depending on the sales region, please contact your local salesperson.

Sortie 

HDMI / 3G-SDI 1080p60 

Diffusion sur réseau IP 

Triple structure de diffusion des flux : 
Premièrement : H.264 1080p60 
Deuxièmement : .264, 720p30 

Page web H : H.264 720p30 

Compression IP H.264 / MJPEG

Sortie USB 
MJPEG 1080p30 YUV2 

1080p30 

Compression USB MJPEG / YUY2 

Réseau 

Protocoles IP RTSP / RTMP / RTMPS 

PoE PoE (IEEE802.3af) 

Audio 

Entrée Entrée ligne, jack téléphonique 3,5mm x1 

Sortie Ethernet / USB 3.0 

Format de compression 
IP : AAC USB : 

PCM 

Contrôle de la caméra 

Interfaces RS-232 / RS-422 / Ethernet 

Protocoles VISCA / PELCO D 

UVC 1.1 

UAC Oui 

Généralités 

Entrée CC 12V +/- 20% 

Consommation d’énergie 
PoE : 9W DC 

In: 8W 

Couleur du boîtier Black / White 

Poids 3.1 lbs (1.4 kg) 

Dimensions (Largeur x Hauteur x 

Profondeur) 

7.48" x 7.28" x 5.12" 

(190 ×185 ×138 mm) 

Caméra 

Capteur 1/2,8" 2MP CMOS 

Format vidéo 
1080p: 60 / 50 / 30 / 25 

1080i: 60 / 50 

720p: 60 / 50 / 30 / 25 

Interface de sortie vidéo (HD) HDMI / Ethernet / 3G-SDI / USB 3.0 

Zoom Optique 12x 

Angle de vue 72.5° (H) 40.8° (V) 83.2° (D) 

Ouverture F1.6~F2.8 

Distance Focale 3.9mm~46.8mm 

Vitesse d’obturation 1/1 ~ 1/10,000 sec 

Distance minimale  
de mise au point 

1,5m (Grand-angle/Téléobjectif) 

Rapport signal sur bruit de la vidéo et 
de l’audio 

> 50dB 

Illumination Minimale 1.0 lux (F1,6, 50IRE, 30im./s) 

Système de mise au point Automatique / Manuel 

Contrôle du gain Automatique / Manuel 

Balance des blancs Automatique / Manuel 

Contrôle de l'exposition Automatique / Manuel 

Plage dynamique étendue Oui 

Réduction du bruit 3D Oui  

Inversion des images Oui  

Panorama & inclinaison 

Angle d’orientation de la prise de vue 
panoramique 

+170°~-170° 

Vitesse d’orientation 0.2°~80°/sec 

Angle d’inclinaison +90°~-30° 

Vitesse d’inclinaison 0.2°~80°/sec 

Positions prédéfinies 256 

USB 3.0 HDMI 3G-SDI 

ENTRÉE 
LIGNE ETHERNET 

ENTRÉE 
RS-232 

ENTRÉE 
CC 12V 

SORTIE 
RS-232 

http://www.mylumens.com/


ThinkSmart 
Hub
Whether you’re outfitting a large enterprise 
or a small start-up, ThinkSmart Hub offers 
smarter collaboration technology for 
conference rooms of all sizes. This latest 
generation all-in-one Microsoft Teams Rooms 
system offers richer audio with full duplex 
speakers and dual array mics integrated in an 
even smaller, sleeker device. 

In addition to being built on the familiar 
Microsoft Teams Rooms platform, ThinkSmart 
Hub is easy to manage using Lenovo’s 
custom-built ThinkSmart Manager software* 
along with the more personalized approach of 
Lenovo’s optional Smart Office Professional 
Services. Combine all this with the built-in 
protection of Lenovo’s ThinkShield security 
solutions and Intel vPro® platform, and you 
have a powerful tool for helping teams large 
and small to connect, share, and collaborate.  

*Included for first year and available at an additional cost on subscription basis after that.



BUILT FOR COLLABORATION

Built on the Microsoft Teams Rooms platform your employees already know and use, ThinkSmart 
Hub lets participants communicate via video, voice, or chat to collaborate about content in real 
time. Its rotatable 10.1-inch touchscreen display makes it easy for members of the group to share 
control of the meeting.

CLEANER LOOK AND SOUND

The newly redesigned ThinkSmart Hub delivers outstanding audio quality while taking up less 
space than ever before. It features four built-in full duplex speakers and four built-in dual array mics 
for fully immersive 360-degree sound. Plus, it is ultra-low noise certified for even better acoustic 
design. Sound isn’t the only thing that stays clear. With a 20% smaller footprint than previous 
generations and the addition of ThinkSmart One Cable mechanism, ThinkSmart Hub also reduces 
tabletop clutter for a cleaner, neater space. 

INCREDIBLY PRODUCTIVE

One-touch meeting start makes it easy for any participant to initiate a Microsoft Teams voice 
or video conference without dial-in delays. ThinkSmart Hub also keeps IT professionals more 
productive thanks to Lenovo’s preloaded ThinkSmart Manager software.* This enables you to 
monitor, manage, and troubleshoot any number of ThinkSmart Hub devices from one, centralized 
location. Lenovo’s optional Smart Office Professional Services provide additional, personalized 
support every step of the way. 

ALWAYS SECURE

Teams can collaborate fearlessly knowing ThinkSmart Hub is backed by Lenovo ThinkShield, the 
most comprehensive, end-to-end security solution on the market that combines industry-leading 
secure hardware, software, services, and processes. This includes options for BIOS locking, I/O 
locking, and USB Smart Lock. These security solutions are further complemented by the Intel 
vPro® platform, which brings together the best of Intel innovations to better safeguard data and 
devices, while a Kensington™ MiniSaver lock slot protects against physical theft. 

ThinkSmart Hub

Lenovo  
ThinkSmart Manager 
This proprietary, optional manageability console 
gives your IT team the power to deploy, monitor, and 
troubleshoot your entire fleet of Lenovo ThinkSmart 
devices all from one place.

	■ Leverage a single console to remotely deploy, 
manage, configure, update, and resolve issues

	■ See real-time status by device and receive live  
at-a-glance issues lists

	■ Streamline actions across multiple devices with 
“apply all” option

	■ Generate reports to keep tabs on device issues  
and trends

	■ Take advantage of elevated security options

*Included for first year and available at an additional 
cost on subscription basis after that.
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performance
PROCESSOR
Intel Core™ i5-8365U vPro®

OPERATING SYSTEM
Windows® 10 IoT Enterprise SAC 64 bit

MEMORY
8 GB (Dual-Channel) DDR4-2400 MHz 

STORAGE
128 GB PCIe TLC SSD

GRAPHICS
Intel UHD Graphics 620

AUDIO
4x premium-tuned speakers
4x omnidirectional mics for 360-degree audio capture

SENSORS
IR-based human proximity sensor

INDICATOR LIGHTS
LED status light on hinge and top of screen

security
TPM 2.0
Kensington™ MiniSaver lock slot
ThinkSmart One Cable
 

connectivity
INPUT PORT
1x HDMI-In

USER ACCESSIBLE AND THINKSMART ONE CABLE PORTS
2x HDMI-Out
1x RJ45 Gigabit Ethernet
3x USB-A 3.2 Gen 1
1x USB-C 3.2 Gen 1 
1x 3.5 mm audio (on base)

WIFI
WLAN 802.11 AC (2 x 2)
Bluetooth® Low Energy (LE) 5.0

design
DISPLAY
10.1” touch screen (1920 x 1080 resolution, 320 nits) with 16:10 
aspect ratio, 360-degree rotatable, anti-glare and smudge resistant

DIMENSIONS (W X D X H)
240.0 x 200.0 x 185.3 mm
9.45 x 7.87 x 7.30 in

WEIGHT
2.47 kg/5.45 lbs.

manageability
ThinkSmart Manager

LANGUAGES SUPPORTED
English
French
Japanese

warranty 
Base: 3 Year Onsite + Premier Support

optional services
PREMIER SUPPORT
Bypass phone menus and scripted troubleshooting to access 
advanced-level technicians with the expertise needed to quickly 
diagnose and solve problems. Get a consistent point of contact 
within Lenovo to ensure that your case resolution is professionally 
managed from start to finish. 1,2

PROFESSIONAL SERVICES FOR SMART OFFICE
Personalized services to maximize results. Lenovo’s Smart Office 
Professional Services provide custom services tailored for the 
Smart Office lineup, so you can make the most of these cutting-
edge collaboration solutions. 2

WARRANTY EXTENSION
This fixed-term, fixed-cost service helps you accurately budget 
for PC expenses, protect your investment, and lower the cost of 
ownership over time.1
_______________

1 Up to 5 years total duration 
2 May not be available in all regions

ThinkSmart Hub

Smarter meetings start with ThinkSmart. 
Learn more at www.lenovo.com/ThinkSmart

www.lenovo.com/ThinkSmart


ThinkSmart 
Hub
Whether you’re outfitting a large enterprise or 
a small start-up, ThinkSmart Hub offers smarter 
collaboration technology for conference rooms 
of all sizes. This latest generation all-in-one Zoom 
Rooms system offers richer audio with full duplex 
speakers and dual array mics integrated in an even 
smaller, sleeker device. 

In addition to being built on the familiar Zoom 
Rooms platform, ThinkSmart Hub is easy to 
manage using Lenovo’s custom-built ThinkSmart 
Manager software* along with the more 
personalized approach of Lenovo’s optional Smart 
Office Professional Services. Combine all this with 
the built-in protection of Lenovo’s ThinkShield 
security solutions and Intel vPro® platform, and you 
have a powerful tool for helping teams large and 
small to connect, share, and collaborate.

*Included for first year and available at an additional cost on subscription basis after that.



BUILT FOR COLLABORATION

Built on the Zoom Rooms platform your employees already know and use, ThinkSmart Hub lets 
participants communicate via video, voice, or chat to collaborate about content in real time. Its 
rotatable 10.1-inch touchscreen display makes it easy for members of the group to share control 
of the meeting.

CLEANER LOOK AND SOUND

The newly redesigned ThinkSmart Hub delivers outstanding audio quality while taking up less 
space than ever before. It features four built-in full duplex speakers and four built-in dual array 
mics for fully immersive 360-degree sound. Plus, it is ultra-low noise certified for even better 
acoustic design. Sound isn’t the only thing that stays clear. With a 20% smaller footprint than 
previous generations and the addition of ThinkSmart One Cable mechanism, ThinkSmart Hub 
also reduces tabletop clutter for a cleaner, neater space. 

INCREDIBLY PRODUCTIVE

One-touch meeting start makes it easy for any participant to initiate a Zoom voice or video 
conference without dial-in delays. ThinkSmart Hub also keeps IT professionals more productive 
thanks to Lenovo’s preloaded ThinkSmart Manager software.* This enables you to monitor, 
manage, and troubleshoot any number of ThinkSmart Hub devices from one, centralized location. 
Lenovo’s optional Smart Office Professional Services provide additional, personalized support 
every step of the way. 

ALWAYS SECURE

Teams can collaborate fearlessly knowing ThinkSmart Hub is backed by Lenovo ThinkShield, the 
most comprehensive, end-to-end security solution on the market that combines industry-leading 
secure hardware, software, services, and processes. This includes options for BIOS locking, I/O 
locking, and USB Smart Lock. These security solutions are further complemented by the Intel 
vPro® platform, which brings together the best of Intel innovations to better safeguard data and 
devices, while a Kensington™ MiniSaver lock slot protects against physical theft. 

ThinkSmart Hub

Lenovo  
ThinkSmart Manager 
This proprietary, optional manageability console 
gives your IT team the power to deploy, monitor, 
and troubleshoot your entire fleet of Lenovo 
ThinkSmart devices all from one place.

	■ Leverage a single console to remotely deploy, 
manage, configure, update, and resolve issues

	■ See real-time status by device and 
receive live at-a-glance issues lists

	■ Streamline actions across multiple 
devices with “apply all” option

	■ Generate reports to keep tabs on 
device issues and trends

	■ Take advantage of elevated security options 

*Included for first year and available at an additional 
cost on subscription basis after that.
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performance
PROCESSOR
Intel Core™ i5-8365U vPro®

OPERATING SYSTEM
Windows® 10 IoT Enterprise SAC 64 bit

MEMORY
8 GB (Dual-Channel) DDR4-2400 MHz 

STORAGE
128 GB PCIe TLC SSD

GRAPHICS
Intel UHD Graphics 620

AUDIO
4x premium-tuned speakers
4x omnidirectional mics for 360-degree audio capture

SENSORS
IR-based human proximity sensor

INDICATOR LIGHTS
LED status light on hinge and top of screen

security
TPM 2.0
Kensington™ MiniSaver lock slot
ThinkSmart One Cable 

connectivity
INPUT PORT
1x HDMI-In

USER ACCESSIBLE AND THINKSMART ONE CABLE PORTS
2x HDMI-Out
1x RJ45 Gigabit Ethernet
3x USB-A 3.2 Gen 1
1x USB-C 3.2 Gen 1 
1x 3.5 mm audio (on base)

WIFI
WLAN 802.11 AC (2 x 2)
Bluetooth® Low Energy (LE) 5.0

design
DISPLAY
10.1” touch screen (1920 x 1080 resolution, 320 nits) with 16:10 
aspect ratio, 360-degree rotatable, anti-glare and smudge resistant

DIMENSIONS (W X D X H)
240.0 x 200.0 x 185.3 mm
9.45 x 7.87 x 7.30 in

WEIGHT
2.47 kg/5.45 lbs.

manageability
ThinkSmart Manager

LANGUAGES SUPPORTED
English
French
Japanese

warranty 
Base: 3 Year Onsite + Premier Support

optional services
Lenovo’s Smart Office Professional Services offer personalized, 
end-to-end support to help you make the most of your ThinkSmart 
technology investment.

ASSESS
Lenovo is here to help identify any issues that could sidetrack your 
deployment by providing a detailed assessment of potential red 
flags and a follow-up report.

DEPLOY
From virtual deployment installation to integration assistance, 
Lenovo ensures your ThinkSmart devices function optimally in your 
office environment. 

MAINTAIN
Our easy-to-follow do’s and don’t’s, remote check-ins, and 
assistance with ongoing security patches and updates take the 
stress out of updates and device changes.

TRAIN
Lenovo helps instruct all your audiences—IT and AV support teams, 
end users, and executives—on how to fully take advantage of your 
new technology.

ONSITE
Lenovo provides white glove treatment through a dedicated, 
on-site specialist who can complete physical set up, installation, 
configuration, and device troubleshooting.
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