
GAMME LUMENS



•	 4K 60fps
•	 Sortie USB / HDMI / IP / 3G-SDI 
•	 12x zoom optique (angle        

horizontale 81°)
•	 Suivi automatique
•	 Existe en version blanche

CAMÉRAS 

Caméras USB pour visioconférence

VC-TR60

•	 1080p Full HD 60fps
•	 Sortie simultanée HDMI, 3G-SDI, 

USB et streaming IP
•	 12x zoom optique
•	 Existe en version blanche

VC-R30

Caméras à double capteur

•	 1080p 60fps 
•	 Reconnaissance faciale IA
•	 3 modes de suivi automatique
•	 2 modes de cadrage automatique
•	 20x zoom optique
•	 HDMI / Ethernet / 3G-SDI / USB 

en simultané
•	 PoE
•	 RTSP / RTMP / RTMPS / SRT
•	 Peut s'installer au plafond         

(Support VC-WM14)
•	 Existe en version blanche
•	 * Version NDI 

Les caméras à double capteur ont la particularité d'avoir 2 fonctionnalités intégrées : le suivi 
automatique et le cadrage automatique.
Le suivi automatique, appelé aussi "auto-tracking", consiste à suivre un présentateur en 
mouvement de manière continue et automatique.
La fonction de cadrage automatique permet de cadrer tous les participants de façon 
automatique.  

Les caméras USB Lumens sont compatibles avec les applications de visioconférence 
comme Teams, Zoom, Google Meet et Webex. 

VC-TR40N * 

VC-B11U

•	 4K Ultra HD 30fps
•	 USB 3.0 & compatible 2.0
•	 Angle de vue panoramique 120°
•	 Cadrage automatique
•	 2 micros pour capter jusqu’à 5m
•	 ePTZ Télécommande

VC-TR40

VC-A51P* VC-A61P* VC-A71P* VC-TA50 VC-A71P-HN VC-A71P-SN
Spécificités Full HD 20x HD & UltraHD 30x UltraHD 30x Suivi automatique Broadcast NDI®|HX3

Capteurs 1/2.8" 2.16MP 1/2.5" 8.57MP 1/1.8’ 9.17MP 1/2.8" 2.16MP 1/1.8" 9.17MP

Qualité vidéo 1080p60 4K30 4K60 1080p60 4K60

Zoom optique 20x 30x 20x 30x

Interface 
vidéo

3G-SDI / HDMI / 
Ethernet

12G-SDI / HDMI 
2.0 / Ethernet / 

USB

3G-SDI / HDMI / 
Ethernet 

12G-SDI / 3G-SDI 
HDMI / Ethernet / 
USB 3.0 / Full NDI

Ethernet / 12G-SDI 
/ HDMI 2.0 / USB 

3.0 / NDI HX3

PoE PoE+ PoE++ PoE+ PoE++

Entrée audio Line In / Mic In / Jack 3,5mm

Streaming 
protocol     

 
RTSP / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT

Full NDI / NDI|HX3 
/ RTSP / RTMP / 

RTMPS / MPEG-TS 
/ SRT

NDI|HX3 / 
NDI|HX2 / RTSP 

/ RTMP / RTMPS / 
MPEG-TS / SRT

Genlock
- Oui -

Free D 

Couleur Noir, Blanc



*Existe en version NDI

Caméras Box

VC-BC601P VC-BC701PVC-BC301P

•	 1/2.5" 8.57MP CMOS
•	 1080p 60fps 
•	 30x zoom optique
•	 68° HFov 
•	 HDMI / Ethernet / 3G-SDI
•	 PoE
•	 RTSP / RTMP / RTMPS /  

MPEG-TS / SRT
•	 Existe en blanc

•	 1/2.5" 8.57MP CMOS 
•	 4K 60fps 
•	 30x zoom optique
•	 68° HFov 
•	 HDMI / Ethernet 
•	 PoE
•	 RTSP / RTMP / RTMPS /  

MPEG-TS / SRT 
•	 Existe en blanc

•	 1/1.8" 9.17MP CMOS
•	 4K 60fps 
•	 12x zoom digital
•	 102° HFov 
•	 HDMI / Ethernet / USB
•	 PoE
•	 RTSP / RTMP / RTMPS /  

MPEG-TS / SRT

Caméras PTZ

VC-A51P* VC-A61P* VC-A71P* VC-TA50 VC-A71P-HN VC-A71P-SN
Spécificités Full HD 20x HD & UltraHD 30x UltraHD 30x Suivi automatique Broadcast NDI®|HX3

Capteurs 1/2.8" 2.16MP 1/2.5" 8.57MP 1/1.8’ 9.17MP 1/2.8" 2.16MP 1/1.8" 9.17MP

Qualité vidéo 1080p60 4K30 4K60 1080p60 4K60

Zoom optique 20x 30x 20x 30x

Interface 
vidéo

3G-SDI / HDMI / 
Ethernet

12G-SDI / HDMI 
2.0 / Ethernet / 

USB

3G-SDI / HDMI / 
Ethernet 

12G-SDI / 3G-SDI 
HDMI / Ethernet / 
USB 3.0 / Full NDI

Ethernet / 12G-SDI 
/ HDMI 2.0 / USB 

3.0 / NDI HX3

PoE PoE+ PoE++ PoE+ PoE++

Entrée audio Line In / Mic In / Jack 3,5mm

Streaming 
protocol     

 
RTSP / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT

Full NDI / NDI|HX3 
/ RTSP / RTMP / 

RTMPS / MPEG-TS 
/ SRT

NDI|HX3 / 
NDI|HX2 / RTSP 

/ RTMP / RTMPS / 
MPEG-TS / SRT

Genlock
- Oui -

Free D 

Couleur Noir, Blanc



•	 Prise en charge de caméras IP et d'une caméra USB 
•	 Prise en charge jusqu’à 16 dalles microphones
•	 Algorithme IA pour le suivi des personnes et suivi de scènes
•	 Prise en charge Picture by Picture (2 images) ou crop (4 images)
•	 Compatible avec Nureva, Sennheiser, Shure et Yamaha

•	 Caméra 4K UHD avec grand angle de vue 120°
•	 Cadrage automatique
•	 5 microphones beamforming intégrés
•	 1 haut-parleur 20W intégré
•	 Un câble USB pour la vidéo, l’audio et Ethernet
•	 Livré avec accessoires (support écran + support mural + 

support VESA)

Barre visioconférence MS-10

Suivi de caméras 
par la voix

Processeur de pilotage et de commutation des caméras

CamConnect Pro   

Légende 

USB

HDMI

IP



•	 Diffusion / enregistrement / streaming
•	 Enregistrement 1080p 60/30fps
•	 Prise en charge de 2 sources AV
•	 Entrées source HDMI, SDI, RTSP, USB, IP 
•	 Stockage interne 2To 
•	 2 entrées XLR

•	 Les processeurs peuvent se contrôler depuis une interface de configuration locale et via web-serveur
•	 L’opérateur peut commencer ou arrêter l’enregistrement et le streaming via le panneau de contrôle distant  

LC-RC01

•	 Connexion pour clé USB
•	 Pilotage des scènes avec 3 presets
•	 Contrôle de l’enregistrement et du streaming
•	 Alimenté en PoE
•	 Se connecte au LC100 et LC200 via le câble RJ-45

Interface déportée pour les processeurs multimédia  

Processeur multimédia 
Lecture capture 

LC100 LC200

LC200 - arrière 

LC100 - arrière 

RC-01

•	 Diffusion / enregistrement / streaming
•	 Enregistrement 1080p 60/30fps
•	 Prise en charge de 4 sources AV 
•	 Entrées source HDMI, RTSP et IP
•	 Serveur interne 1To
•	 4 entrées mini-jack

Existe en version NDI



AV sur IP

•	 Encoder ou decoder l’audio et la vidéo sur IP pour une 
transmission longue distance

•	 Qualité 1080p à 4K
•	 Alimenté en PoE

Encoder/Decoder
OIP-D40E/D - OIP-D50E/D

Controller

•	 Permet de contrôler tous les encodeurs et decodeurs dans le réseau de manière centralisée à 
travers un web serveur

•	 Pilotable via IP, RS232, contact sec
•	 Compatible avec les automates Crestron/Extron

OIP-D50C

Caméra Controller VS-KB30

•	 Joystick pour caméras PTZ
•	 Accès rapide au contrôle d’exposition, la balance des blancs, la focalisation, 

le zoom, la vitesse, et 6 presets prédéfinis
•	 Peut contrôler jusqu’à 254 caméras IP sur un seul réseau avec un support 

PoE
•	 Ecran LCD intégré
•	 Clavier rétroéclairé

Contrôleur pour caméras PTZ

Televic Conference France 
Bureaux
5 RUE PIERRE ANTOINE DELAHOUSSE
59223 RONCQ, FRANCE

03 74 09 52 76
info-tcf@televic.com
www.televic-conference.fr

Besoin d’une démonstration ?
Contactez-nous

Televic Conference France 
Bureaux et Showroom
TOUR COFONCA
6-8 RUE JEAN JAURÈS
92800 PUTEAUX, FRANCE

https://www.televic-conference.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCgyDhHocwVhxzDJEmeuVmNg
https://www.linkedin.com/company/televic-conference-fr

